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Cluster Legno & Tecnica | Tecnologie Alpine Cluster Manager
TIS innovation park

Via Siemens 19 | 39100 Bolzano | Italia
T +39 0471 068 150 F +39 0471 068 100
Mobil: +39/ 340 93 29 994

Oggetto: risultati di prova Perizia CNR-IVALSA 9/1-2/2013 “"prove di laboratorio per la determinazione
della resistenza di pareti in legno" .

In riferimento alla Vs richiesta pervenuta presso la nostra sede Rif. Prot. N. 0000655 del 27/02/2013, si
allegano alla presente i risultati dei test effettuati su VVs. campioni in data 25/06/2013 e 2/07/2013.

Restiamo a disposizione per eventuali comunicazioni in merito.

Cordiali saluti.
RESPONSABILE LABORATORI COMPORTAMENTO AL FUOCO
Dott.ssa Giovanna Bochicchio
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Parete portante BIO X-LAM 143 mm

Aufbau Massivholzwand fiir Brandtest:
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CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

12,5 mm Gipsfaserplatte Knauf Vidiwall K811
12,5 mm Pannello in gesso-fibra Knauf K811

14,3 cm Massivholzwand Ligna construct bio-xlam®
14,3 cm Parete massiccia Ligna construct bio-xlam®

0,44 mm Dampfbremse Riwega USB Micro
0,44 mm Telo freno vapore Riwega USB Micro

8 cm Holzfaserplatte Hofatex SysTherm
8 cm pannello in fibra di legno Hofatex Sys Therm

5 mm Klebe-Armierungsmértel Fossa Bartolo AF66

mt Glasfaser Armierungsgewebe Rofix P40

5 mm Collante e rasante Fossa Bartolo AF66 con rete di
armatura in fibra di vetro Réfix P40

6 3 mm Siliconharz Oberputz Ré&fix SiSi-Putz

3 mm Rivestimento ai silossani-silicati Rofix SiSi

e
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CCERT

CARICO APPLICATO 18 kKN/m
TEMPO DI ESPOSIZIONE 95 min
INCREMENTO MEDIO DI TEMPERATURA <140°C
INCREMENTO MASSIMO DI TEMPERATURA <180 °C
CLASSIFICAZIONE REI 90

CNRIVALSA

ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE
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Parete portante BIO X-LAM 200 mm

Aufbau Massivholzwand fiir Brandtest:
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TREES AND TIMBER INSTITUTE

12,5 mm Gipsfaserplatte Knauf Vidiwall K811
12,5 mm Pannello in gesso-fibra Knauf K811

20,0 cm Massivholzwand Ligna construct bio-xlam®
20,0 cm Parete massiccia Ligna construct bio-xlam®

0,44 mm Dampfbremse Riwega USB Micro
0,44 mm Telo freno vapore Riwega USB Micro

8 cm Holzfaserplatte Hofatex SysTherm
8 cm pannello in fibra di legno Hofatex Sys Therm

5 mm Klebe-Armierungsmortel Fossa Bartolo AF66

mt Glasfaser Armierungsgewebe R&fix P40

5 mm Collante e rasante Fossa Bartolo AF66 con rete «
armatura in fibra di vetro Réfix P40

6 3 mm Siliconharz Oberputz R&fix SiSi-Putz

3 mm Rivestimento ai silossani-silicati Rofix SiSi

CARICO APPLICATO 18 KN/m
TEMPO DI ESPOSIZIONE 122 min
INCREMENTO MEDIO DI TEMPERATURA <140°C
INCREMENTO MASSIMO DI TEMPERATURA <180 °C
CLASSIFICAZIONE REI 120
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