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Attestazione

del valore da usare nei calcoli strutturali del

fattore di comportamento sismico q
-ai sensi delle NTC italiane-

di edifici a pareti portanti di compensato di tavole lignee cambrettate
Ligna Construct srl

Questo parere esperto attesta che edifici fino a tre piani, costruiti con pareti
realizzate con compensato di tavole lighee cambrettate
prodotto dalla Ligna Construct srl
in conformita all’ European Technical Approval ETA-13/0083,
con un minimo di 200 cambrette/mz/piano di contatto tra gli strati di tavole,

usate come elementi resistenti alle azioni laterali indotte del sisma e
provate secondo la UNI-EN 12512:2006 e
valutate secondo la procedura messa a punto da IVALSA-CNR,

rispettano | requisiti previsti per la classe A delle NTC-2008 italiane
(strutture aventi una alta capacita di dissipazione energetica),

con un valore minimo di
g=3,5

ed un valore medio di q=4,5.
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San Michele all’Adige (TN), Italy
Agosto 19, 2013

CNR IVALSA Firenze Trento Grosseto
ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE Via Madonna del Piano 10 Via Biasi 75 Via Aurelia 49
DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE 50019 Sesto Fiorentino 38010 S. Michele all'Adige 58022 Follonica
www.ivalsa.cnr.it T+439 05552251 T+390461660111 T+39056 652356
PIVA 02118311006 F +39 055 5225507 F +39 0461 650045 F+39 056 652356

C.F. 80054330586



