Leistungserklarung
Nr. DOP / Ligna Construct GmbH / 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Massive plattenférmige
Holzbauelemente — Elemente aus mechanisch verbundenen Holzbrettern fir
tragende Bauteile in Bauwerken

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauproduktes gemaB Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung entnhommen
werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemaB harmonisierter technischer
Spezifikation:
Wande fur Gebaude

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach
Artikel 11 Absatz 5 BauPVO: Ligna Construct GmbH

Tusengrabl 23
IT-39010 St. Pankraz
Italien

5. Name und Anschrift des fir die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO
Bevollmé&chtigten:

Kein Bevollmachtigter

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit nach Anhang V der
BauPVO ;

System 1
7. Wenn das Bauprodukt Uber eine harmonisierten Norm geregelt ist:

Nicht zutreffend

8. Wenn das Bauprodukt tber eine Européische technische Bewertung geregelt ist:
Die notifizierte Stelle [BVFS-CERT Salzburg — Nr. 1086] hat die Erstinspektion des
Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung,
Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen
und eine Bescheinigung der Konformitéat der werkseigenen Produktionskontrolle mit
dem CE-Konformitatszertifikat Nr. 1086-CPR-0069 ausgestellt.



9. Erklarte Leistung:

Wesent-
liche Leistungsmerkmal Nachweis- Klasse / Nutzungs-
Anfor- verfahren kategorie / Zahlenwert
derung
1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
1. Plattenbeanspruchung "
Festigkeitsklasse der Bretter EN 338 Decklage: C24
Innenlage: <20 % C16
>80 % C24
Elastizitatsmodul
— parallel zur Faserrichtung der I, Anhang 3
Bretter £b, mean CUAP 03.04/16,
241.2512 770 MPa?
— normal zur Faserrichtung der EN 338
Bretter Esq mean 300 MPa
Schubmodul
— parallel zur Faserrichtung der EN 338
Bretter Gosg mean 560 MPa
Biegefestigkeit
— parallel zur Faserrichtung der Wes, Anhang 3
Brefter fu, & CUAP 03.04/16, 8,0 MPa
2412512

Zugfestigkeit

Im Allgemeinen sind Elemente aus mechanisch verbundenen Massivholzplatten unge-
eignet Zug senkrecht zur Ebene aufzunehmen. Um solche Bemessungssituationen zu
(berbriicken werden Verbindungsmittel verwendet.

Druckfestigkeit

— normal zur Faserrichtung der
Brefter £ « &

EN 338

2,2MPa

Schubfestigkeit

— parallel zur Faserrichtung der
Bretter £, 0%, &

EN 338

0,5 MPa

ANMERKUNG

"' Far die Berechnung der Platienbeanspruchung ist der Abstand zwischen den Klammem mits = 5,13 mm
und der Verschisbungsmodu mit K; = 52170 N‘mm pro Scherebene anzunehmen, siehe EN 1995-1-1,

2)

Anhang B. .
1MPa=1 Nmm




Wesent-
liche Leistungsmerkmal Nachweis- Klasse / Nutzungs-
Anfor- verfahren kategorie / Zahlenwert
derung
1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
2. Scheibenbeanspruchung *
Festigkeitsklasse der Bretter EN 338 Decklage: C24
Innenlage: < 20 % C16
=80 % C24

Elastizitdtsmodul Awme, Iz, Anhang 3 5Lagen 7 Lagen
~ parallel zur Faserrichtung der ggﬁpzog?;“ 6,

Bretter £o meas . 6500 MPa | 7500 MPa
Biegefestigkeit Wi, Anhang 3 5 Lagen 7 Lagen
- parallel zur Faserrichtung der (23211\20210;/1 6,

Bretter £ » ST 14 MPa 18 MPa
Zugfestigkeit EN 338 5 Lagen 7 Lagen
- parallel zur Faserrichtung der

Bretter £ o & 8 MPa 11 MPa
Druckfestigkeit EN 338 5 Lagen 7 Lagen
- parallel zur Faserrichtung der

Bretter £ 0 x 16 MPa 18 MPa
Schubfestigkeit Ay Anhang 3
- parallel zur Faserrichtung der (Z:l;‘llzpzogfgn 6,

Bretter £, os 4 T 1,0 MPa
3. Andere mechanische Einwirkungen
Kriechen und Lasteinwirkungsdauer |EN 1995-1-1
MaRbestandigkeit
Der Feuchtigkeitsgehalt darf sich bei der Verwendung nicht in einem solchen Ausmal
andern, dass beeintrdchtigende Formanderungen auftreten.
Verbindungsmittel EN 1995-1-1

2 Brandverhalten

Brettsperrholz mit Ausnahme von Entscheidung der Euroklasse D-s2, d0
Bodenbeldgen (pmn=400kg/m?*) Kommission
Breftspertholz  als  Bodenbelag 9;2.(:3/43/52;;;? Euroklasse Des1
(Pmr=400kg/m?) nde 3
Feuerwiderstand
Abbrandgeschwindigkeit EN 1985-1-2
- Abbrand von mehr Lagen als der

Decklage 0.8 mm/min

ANMERKUNG

¥ Fordie Berechnung von Trégem (ber Offnungen diirfen nur die Einzelbretter herangezogen werden. Al-
fematv sind auch Auswechsiungen mogich.




10. Die Leistung des Produktes gemaB den Nummern 1 und 2 entspricht den erklarten
Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist
alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Schweigl Konrad Gesetzlicher Vertreter der Firma Ligna Construct GmbH
(Name und Funktion)

St. Pankraz, 18.10.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Unterschrift)

LIGNA CONSTRU
BT

L GMBH/SAL




