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Die Balkendecke: 

Bei der Holzbalkendecke handelt es sich um Geschossdecken, deren tragende Elemente, die Balken, aus 

Massivholz sind. Die Holzbalken werden je nach Beanspruchung und ästhetischen Vorgaben aus 

Konstruktionsvollholz  oder Brettschichtholz hergestellt. Die Balken liegen auf den Außenwänden sowie 

auf den tragenden Innenwänden auf; der Abstand zwischen den Balken hängt von den statischen 

Erfordernissen, sowie von architektonischen Vorgaben ab, und beläuft sich auf ca. 50cm – 120cm. Den 

oberen Abschluss, also die begehbare Fläche bilden in der Regel Bodendielen, es können aber auch 

andere Plattenwerkstoffe wie z.B. Gipsfaserplatten zur Anwendung kommen. 

Als Bodenaufbau empfiehlt sich ein Trockenaufbau, aber auch Zementestriche können verlegt werden. 

 

Technische Daten: 

⇒ Standard Holzart Balken: Fichte 

⇒ Alternative Holzart Balken: Lärche 

⇒ Qualität Balken: Sichtqualität mit Konstruktionsvollholz oder Leimbinder 

⇒ Balkenmaße/Achsabstand: je nach Anforderung bzw. arch. Vorgaben 

⇒ Material Sichtfläche zwischen den Balken: Holz- Profilbretter, Gipsfaserplatten 

⇒ Holzart Profilbretter: Fichte, Lärche 

⇒ Feuchtigkeitsgehalt: 14% (+/-2%) 

⇒ Holz Herkunft: Einheimisches Gebirgsholz aus zertifizierten  Wäldern 

 

Einsatzbereiche: 

⇒ Zwischendecken im Wohnbau Privathäusern / Chalets 

⇒ Rustikale Architektur 

⇒ Bei biologischer Bauweise 

⇒ Bei Denkmalgeschützten Gebäuden 

 

Vorteile der Balkendecke: 

⇒ Geringes Gewicht bei hoher statischer Tragfähigkeit 

⇒ Diffusionsoffene Bauweise 

⇒ Angenehme Oberflächentemperatur und angenehmes Raumklima durch Aufnahme und Abgabe 

von Wärme und Feuchtigkeit 

⇒ Auch als Zwischendecke in der Mauerbauweise verwendbar 

⇒ Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten  

 

 

 


